Vodohospodarska spoleénost Vrchlice — Male¢, a.s.
Kutna Hora

Technické pozadavky pro napojeni vodovodni nebo kanalizaéni
pripojky na vodovod nebo kanalizaci pro verejnou potfebu

stanovené pro vodovody a kanalizace provozované Vodohospodarskou spolecnosti
Vrchlice-Malec, a.s. jako viastnikem a provozovatelem ve smyslu ustanoveni § 2 odst.
5 zakona €. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu nebo
jako provozovatelem na zakladé smlouvy s viastnikem.

A. Technické pozadavky na vnitini vodovod a vnitfni kanalizaci.
Vnitfni vodovod

e Vnitfni vodovod je potrubi urCené pro rozvod vody po pozemku nebo stavbé, které
navazuje na konec vodovodni pfipojky. Vnitini vodovod neni vodnim dilem.

e Potrubi vodovodu pro vefejnou potfebu vCetné jeho pripojek a na né napojenych
vnitfnich rozvodi nesmi byt propojeno s vodovodnim potrubim z jiného zdroje vody, nez
je vodovod pro verejnou potrebu.

e Vnitini vodovod véetné vodovodni pripojky, ktery je napojen na vodovod pro vefejnou
potfebu, musi byt proveden v souladu s obecné platnou pravni Upravou a s technickymi
pfedpisy, zejména CSN 75 5409 Vnitini vodovody, CSN EN 806-1-5 Vnitini vodovod pro
rozvod vody uréené k lidské spotifeb&, CSN EN 1717 Ochrana vnitiniho vodovodu,
CSN 73 0873 Pozarni bezpeénost staveb - Zasobovani pozarni vodou.

e Material pouzity na vybudovani vnitfniho rozvodu vody musi spliovat podminky
stanovené vyhlaskou Ministerstva zdravotnictvi Cislo 409/2005 Sb. o hygienickych
pozadavcich na vyrobky pfichazejici do pfimého styku s vodou a na Upravu vody ve
znéni vyhlasky €. 352/2013 Sb., kterou se provadi zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané
vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonu v platném znéni.

e Vnitfni rozvod vody musi byt vybaven armaturou pro odvodnéni, zabezpecen proti
zamrznuti, vytokové armatury s vyusténim na hadici musi mit zpétny ventil.

e Armatury a jind zafizeni napojena na rozvod vody nesmi zplsobovat zpétné razy
a vibrace

e Na vodovodni sit vodovodu pro vefejnou potiebu, ktery spifiuje podminky pro zajisténi
pozarni vody, Ize napojit vnitfni pozarni vodovod.

* |Instalace zafizeni na Upravu tlaku (zvySeni - AT stanice nebo snizeni - redukéni ventily)
na vnitinim vodovodu podiéha schvaleni provozovatelem vodovodu pro veigjnou
potrebu.

» Prfed napojenim na vodovodni fad musi byt na vnitfnim rozvodu provedena s vyhovujicim
vysledkem tlakova zkouska provedena podie pfislusné CSN.

Vnitrni kanalizace

e Vnitini kanalizace je potrubi uréené k odvadéni odpadnich vod, popfipadé i srazkovych
vod ze stavby, k jejimu vnéjSimu lici. V pfipadech, kdy jsou odvadény odpadni vody,
popfipade i srazkové vody ze stavby i pozemku vné stavby, je koncem vnitini kanalizace
misto posledniho spojeni vnéjSich potrubi. Tato mista jsou také zacatkem kanalizaéni
pripojky.

e Vnitini kanalizace napojena na kanalizaci pro verejnou potfebu musi byt provedena
v souladu s obecné platnou pravni Upravou a s technickymi predpisy zejména v souladu
s CSN 75 6760 Vnitini kanalizace, CSN EN 12056 1-5 Vnitini kanalizace — Gravitaéni
systémy.
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Vnitini kanalizace musi byt vodotésna, plynotésna a odvétrana s vétracim potrubim
vyvedenym nejméné 0,5 m nad rovinou stfechy.

Umisténi a provoz lapagu tuku, ropnych latek nebo jinych zarizeni na zachycovani nebo
Gpravu vypousténych odpadnich vod (pfedgistici zafizeni) schvaluje vodopravni urad.
Odpadni vody vypousténé do kanalizace pro vefejnou potiebu musi spifiovat podminky
smlouvy o vypousténi odpadnich vod zejména kvalitativni limity stanovené v souladu s
prislusnym Kanalizaénim fadem schvalenym prislusnym vodohospodarskym organem.
Zkougeni vnitini kanalizace se provadi technickou prohlidkou, zkouskou vodotésnosti
potrubi, zkouskou plynotésnosti.

B. Vodovodni a kanalizacni pFipojky

Vodovodni a kanalizaéni pfipojka je definovana zakonem ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméne nékterych zakonu, v platném znéni,
informace o vodovodnich a kanalizaénich pfipojkach jsou uvedeny zejména v § 3 tohoto
zakona.

Vodovodni pfipojka je samostatnou stavbou tvofenou Gsekem potrubi od odboceni
7 vodovodniho fadu k vodomeéru, a neni-li vodomér, pak k vnitfnimu uzaveru pfipojeného
pozemku nebo stavby. Odboceni s uzévérem je soucasti vodovodu. Vodovodni pfipojka
neni vodnim dilem.

Viastnik vodovodni piipojky je povinen zajistit, aby vodovodni pfipojka byla provedena
a uzivana tak, aby nemohlo dojit ke zne€isténi vody ve vodovodu.

Kanalizaéni pfipojka je samostatnou stavbou tvofenou usekem potrubi od vyusténi vnitini
kanalizace stavby nebo odvodnéni pozemku k zausténi do stokové sité. Kanalizacni
piipojka neni vodnim dilem.

Viastnik kanaliza&ni pfipojky je povinen zajistit, aby kanalizacni pfipojka byla provedena
jako vodotésna a tak, aby nedoslo k zmenseni prutoéného profilu stoky, do které je
zausténa.

Podminky pro stavbu pfipojky obecné upravuje zakon ¢.183/2006 Sb., o Gzemnim planovani
a stavebnim fadu (dale jen Stavebni zakon).

Pro stavbu vodovodni nebo kanalizaéni pfipojky (dale jen pfipojka) vyda stavebni urad
na zakladé zadosti stavebnika uzemni souhlas podle § 96 pfipadné uzemni rozhodnuti
§ 79 Stavebniho zakona.

Pripojky do délky 50 m nevyzaduji podle § 103 pismene b) odstavce 8 Stavebniho
zakona stavebni povoleni ani ohlaseni stavebnimu ufadu, k budovani delSich pfipojek je
nutné podle § 104 Stavebniho zakona ohlaseni.

Vystavbu pfipojky si zajiStuje investor v souladu s obecné platnymi pravnimi pfedpisy.
Provadéni stavebnich praci upravuje stavebni zakon v § 160. Vodovodni a kanalizaéni
pfipojku Ize provadét svépomoci.

Napojeni na vodovodni fad neni sougasti pripojky a jejich provedeni zajistuje vzdy
provozovatel vodovodu nebo kanalizace.

Naklady na realizaci vodovodni pfipojky na vodovod nebo kanalizacni pripojky
na kanalizaci hradi osoba, které je umoznéno pfipojeni. Material na odboceni pripojek
a uzavér vodovodni pripojky hradi viastnik vodovodu nebo kanalizace.

Podminky napojeni

Podminky pro napojeni odbératele jsou upraveny zakonem o vodovodech a kanalizacich
v § 8 zejména v odstavcich (5), (6) a (7):
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Vlastnik vodovodu nebo kanalizace, popfipadé provozovatel, pokud je k tomu vlastnikem
zmocnén, je povinen umoznit pfipojeni na vodovod nebo kanalizaci a dodavat pitnou
vodu nebo odvadét odpadni vody a Cistit odpadni vody, pokud to umoznuji kapacitni a
technické moznosti téchto zafizeni. Pfipojeni vodovodni nebo kanalizaéni pripojky
a uzavieni smlouvy o dodavce pitné vody nebo odvadeéni i &isténi odpadnich vod nesmi
byt podmifiovany vyzadovanim finanénich nebo jinych plnéni.

Vlastnik vodovodu nebo kanalizace, popfipadé provozovatel, pokud je k tomu viastnikem
zmocnén, je povinen uzaviit pisemnou smiouvu o dodavce vody nebo odvadéni
odpadnich vod s odb&ratelem. Zavazky vzniklé z této smlouvy pfechazeji na pravniho
nastupce vlastnika vodovodu nebo kanalizace a na pravniho nastupce provozovatele.

Pfi uzavirani smiouvy se mohou strany dohodnout, Ze odbératelem je treti osoba.

Zrizeni pripojky

Ke zfizeni pfipojky je nutno, aby Zadatel predloZil Gzemni souhlas nebo Uzemni rozhodnuti
a projektovou dokumentaci obsahujici tyto naleZitosti:

technicky popis,

prehledna situace 1: 1000 (500),

pudorys v méfitku 1:50 (pfipadné 1:100) vCetné uvedeni svétlosti a materialu pfipojky,
podélny profil,

kladecské schéma,

pfiény fez uloZeni potrubi,
zplisob a umist&ni méfeni nebo jiny zplsob uréeni mnozstvi (pfipadné vykres Sachty),
vypocet potfeby vody (CSN 75 5455 - Vypocet vnitfnich vodovodu) pfipadné i pozadavek
na mnozstvi pozarni vody (CSN 73 0873 Pozarni bezpecnost staveb - Zasobovani
pozarni vodou),

pokud je domovni instalace vybavena pfedcisticim zafizenim (odlu¢ovac tuku, benzinu
apod.), bude sou&asti dokumentace zpusob jeho napojeni a kontroly jeho funkce.

Vedeni pripojky

pro kazdou nemovitost je budovana jedna pfipojka vodovodni a jedna kanalizaéni, jiné
feseni je nutné technicky zdUvodnit,

ochranné pasmo pfipojky je 1,5 m od vnéjsiho lice stény potrubi na obé strany. V tomto
prostoru je mozné provadét stavebni prace jen se souhlasem provozovatele vodovodu,
pro prostup zdi, podlahou, zakladem, sténou Sachty je nutné potrubi pfipojky umistit do
chranicky.

pripojky musi byt vedeny od hlavniho fadu kolmo k napojované nemovitosti, co nejkratsi
a z jednoho kusu potrubi az k vodomérné sestave.

vodovodni pripojka

o potrubim vodovodnich pfipojek a na né napojenych vnitfnich rozvodu nesmi byt
propojeno s vodovodnim potrubim z jiného zdroje vody, nez je vodovod pro vefejnou
potrebu,

o vpfipadé, ze vodovod pro vefejnou potfebu neni jedinym zdrojem vnitfniho
vodovodu, musi byt pfivod vody z vodovodni pfipojky ukoncen volnym vytokem dle
CSN EN 1717,

o potrubi vodovodni pfipojky musi byt uloZzeno v hloubce min 1,2 m a vedeno tak aby
stoupalo smérem k vnitinimu vodovodu ve sklonu min 3 %o,
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o vodovodni pfipojka, bude vybavena méfenim ve vodomérné Sachté situované ne
dale nez 50 m od vodovodniho fadu,

o vodomé&rna sestava s vodomérem pfipojovanym $Sroubenim musi byt umisténa na
konzole a musi mit uzavéry pred a za vodomérem.

kanalizacni pfipojka

o pokud je kanalizaénim fadem uréeno samostatné méfeni odpadnich vod pro
napojovanou nemovitost, bude pfipojka vybavena méfenim spliiujicim pozadavky
zakona Cislo 505/1890 Sb.,

o napojeni domovni instalace pies Zumpy nebo malé domovni Eistirny odpadnich vod
(véetné septikil) neni mozné,

o pokud je domovni instalace vybavena predgisticim zafizenim (lapol apod.), musi byt
stanoven zplsob kontroly jeho funkce. U prumyslovych odpadnich vod je nutno vzdy
posoudit mozna rizika kvality vypousténych odpadnich vod a stanovit zpusob a
rozsah kontroly kvality vypousténych vod,

o gravitacni

= kanalizaéni pfipojka @ 150 — 200 mm bude vedena ve sklonu minimalné 2 %,
maximainé 40 %,

= kanalizaéni pfipojky budou vybaveny reviznimi $achtami. Revizni $achtu je
nutno situovat pied napojovanou nemovitost na hranici pozemku, max. vsak
ve vzdalenosti do 50 m od kanalizaéni stoky. Revizni $achta, pfipadné
spadisté musi byt také vybudovana vzdy, kdy venkovni Cast pfipojky méni
sklon, profil nebo material.

o tlakova
= pripojka je vedena potrubim bez ohybu, potrubim neménné svétlosti bez
nahlych smérovych a vyskovych zmén.

Material

material pouzity na vystavbu vodovodni pfipojky musi byt zdravotné nezavadny dle
vyhlasky ¢.409/2005 Sb. o hygienickych pozadavcich na vyrobky pfichazejici do pfimého
styku s vodou a na Upravu vody (v platném znéni). Pouzity materidl musi byt doloZzen
atesty.

vodovodni pfipojky budou provedeny piednostné z vodovodniho potrubi PE (rPE, HDPE
80) u vétsich profil(t nad 100 mm z potrubi PVC nebo ocelolitinového pfednostné s vnitini
ochrannou vrstvou,

potrubi z olova s cinovou vliozkou, médi nebo ocelové je pro vodovodni pfipojky
nevhodné,

gravitaéni kanaliza&ni pfipojky Ize budovat z materialu PVC nebo kameniny. Vétsi profily
Ize navrhovat betonové nebo sklolaminatové.

tlakové kanalizagni pfipojky budou pfednostné provedeny z kanalizaéniho PE.

. Umisténi vodoméru

Umisténi vodoméru je sou&asti udaji schvalovanych viastnikem vodovodu pro vefejnou
potfebu pfipadné& provozovatelem na zakladé smiouvy s viastnikem.

Vodomeér se umistuje
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do venkovni vodomérné $achty. Vodomérnou $achtu je nutno situovat pred
napojovanou nemovitost na hranici pozemku, max. vsak ve vzdéalenosti do 50 m od
vefejného vodovodu.

V pfipadé, kdy pfipojka neni delSi nez 10 m a nelze umistit vodomérnou Sachtu
a pfipojovana nemovitost je podsklepena, do suterénu budovy nejdale 2m za
obvodovou zdi a ve vy$ce 0,3 — 0,9 m nad upravenou podiahou.

V piipadé, kdy pfipojka neni del$i nez 10 m a neize umistit vodomérnou Sachtu u
nepodsklepeného objektu, do prizemi. Tam, kde je zajisténo, ze teplota vzduchu
trvale neklesne pod bod mrazu, Ize vodomér umistit na sténu ve vzdalenosti max. 2,0
m od obvodového zdiva, pres které je pfipojka vody pfivedena a ve vysce 0,3 — 09m
nad upravenou podlahou nebo do vyklenku ve zdi, nelze-li zajistit dodrzeni teploty,
umisti se vodomér bud ve vyklenku ve zdi zajisténého dostatecnou izolaci, nebo do
vodomérné $achty provedené shodné jako venkovni.

=  Technické feseni venkovni vodomémeé Sachty:

Vodomérna $achta je souasti vnitfniho vodovodu. Zfizuje ji na pfipojované
nemovitosti jeji viastnik.

Umisténi achty (v zeleném pasu, chodniku, pfijezdové komunikaci apod.) musi
odpovidat jeji statické feSeni v¢etné poklopu. Minimalni vnitini ptudorysné rozmeéry
jsou 1,2 m x 0,9 m, minimaini vy$ka. 1,5 m. Pro umisténi vodoméru lze vyuzit
i kruhovou $achtu minimalni pramér 1,0 m.

Sachta musi byt vzdy provedena jako vodotésna, chranéna proti vnikani vody, plynu
a nedistot; musi byt odvodnéna, vétratelna, dostate¢né zajiSténa proti mrazu. Pro
montaz a odedet vodoméru musi byt Sachta bezpec¢né pristupna (vybavena
Febfikem). Vstupni otvor musi byt zajistén uzamykatelnym vikem. Viko musi zamezit
vniku povrchovych vod. Minimalni vnitfini rozméry vika jsou 0,6 x 0,6 Zebfik nesmi
zasahovat do svétlosti vstupniho otvoru.

V $achté nelze umistit jiné potrubi, nez vodovodni pfipojku, pro kterou je ur¢ena.

=V pfipadech, kdy vodomérnou sestavu neni vhodné umistit do vyse uvedeného
typu $achty a kdy pred objektem neni dostatek prostoru pro jeji umisténi Ize,
se souhlasem provozovatele vodovodu, pouZit jinou $achtu s vodomérem
v provedeni s tepelnou izolaci pro bezpe¢né pouziti do — 25°C. Typ Sachty
stanovi projekt.Vyklenek ve zdi :

Minimalni rozméry vyklenku pro umisténi vodomérné sestavy jsou délka 0,8 m vyska
0,4 m hloubka 0,2 m.

Povinnosti odbératele je dodrzet podminky umisténi vodoméru stanovené viastnikem,
popfipadé provozovatelem vodovodu. Pokud vnitini vodovod nevyhovuje pozadavkum
pro montaz vodoméru, je odbératel povinen na pisemné vyzvani provozovatele provest v
pfiméfené |hité potfebné Gpravy na pfipojované stavbé nebo pozemku.

Odbératel je povinen umoznit provozovateli pristup k vodoméru, chranit vodomeér pred
poskozenim a bez zbyte&ného odkladu oznamit provozovateli zavady v méreni. Jakykoliv
zasah do vodomeéru bez souhlasu provozovatele je nepfipustny a provozovatel ma pravo
jednotlivé &asti vodomeéru zajistit proti neopravnéné manipulaci.
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Odbér vody z hydrantt, s vyjimkou odbéru pro pozarni potieby, se méfi podle podminek
dodavatele; v pripadech, kdy dodavatel umozni kratkodobé odbéry vody pro provozni
ugely, méfi se odbér vody vodomérem na hydrantovém nastavci.

D. Uéel vydani

Technické podminky napojeni jsou vydany podle § 36 Zakona o vodovodech a kanalizacich
a jsou souéasti informaci o podminkach pro uzavieni smlouvy.

E. Platnost

m

Technické pozadavky pro napojeni vodovodni nebo kanalizaéni pfipojky na vodovod
nebo kanalizaci pro vefejnou potiebu jsou platné od 1.12.2014.

V plném rozsahu nahrazuji Podminky pro uzavirani pisemnych smiuv s odbératelem o
dodavce vody a odvadéni odpadnich vod ze dne 23.4.2007, 30.5.2005, 31.3.2002,
1.9.2009 a 1.1.2014.

Souvisejici dokumentace

Zakon &. 254/2001 Sb., zakon o vodach a 0 zméné nékterych zakonl (vodni zakon)
Zakon & 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu (zékon
o vodovodech a kanalizacich), v platném znéni

Zakon &. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi

Vyhlaska Ministerstva zdravotnictvi €. 409/2005 Sb. o hygienickych pozadavcich
na vyrobky prichazejici do pfimého styku s vodou a na Upravu vody

Vyhlaska Ministerstva zemédélstvi ¢. 428/2001 Sb., kterou se provadi zakon C. 274/2001
Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych zakonu
(zakon o vodovodech a kanalizacich), v platném znéni

CSN 75 5411 Vodovodni pfipojky

CSN 73 6660 Vnitini vodovody

&SN EN 806-1 (73 6660) Vnitini vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotfebé —
Cast 1: VSeobecné

CSN EN 806-2 (75 5410) Vnitini vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotiebé —
Cast 2: Navrhovani

CSN EN 806-3 (75 5410) Vnitini vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotrebé —
Cast 3: Dimenzovani potrubi — Zjednodusena metoda

CSN 75 5401 Navrhovani vodovodniho potrubi

CSN 75 5402 Vystavba vodovodniho potrubi

CSN EN 1717 (75 5462) Ochrana proti zneéisténi pitné vody ve vnitfnich vodovodech a
vieobecné pozadavky na zafizeni na ochranu proti znecisténi zpétnym prutokem

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 75 5455 Vypodet vnitfnich vodovodu

CSN 73 0873 Pozarni bezpeénost staveb — zasobovani pozarni vodou

SK 11 Rizeni procesu — obchodni a servisni sluzby

Obchodni podminky pro dodavku vody o odvadéni odpadni vody

Ing. Jifi Stépan, ‘

predseda predstavenstva
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